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PROSTE ROZWIAZANIA

SYSTEMY KOMINOWE
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Wiasciwosci:

Uniwersalnos¢ — do wszystkich paliw i kottow
Elastycznos¢ - dowolny tryb pracy

Komfort — rozne systemy grzewcze
Bezpieczenstwo - odporny na pozar sadzy
Efektywnos¢ — mata pojemnos¢ cieplna
Szerokie zastosowanie w budownictwie
Maty ciezar

e Grubszaizolacja

e Szybki i prosty montaz
e Mozliwos¢ stosowania ceramiki
w technologii renowacyjne;j




PROSTE ROZWIAZANIA

J QAWalr U@iW@KS@H PH@S to wyjatkowo wszech-

stronny system kominowy, przeznaczony do odprowadzania spalin z ko-
ttéw opalanych roznymi rodzajami paliw (gaz ziemny, olej opatowy, pellets,
drewno, wegiel, ekogroszek i inne paliwa state). Komin Uniwersal Plus moze
wspotpracowac z tradycyjnymi urzadzeniami grzewczymi, jak rowniez spet-
nia wymagania najnowszych technik grzewczych. Najnowszy komin JAWAR
moze pracowac w niskich temperaturach gazéw wylotowych jak np. techni-
ka kondensacyjna jak i z kottami wysokotemperaturowymi; z urzadzeniami
tradycyjnymi oraz zzamknieta komora spalania.

Wieloletnie doswiadczenie w technice kominowej pozwolito nam wypra-
cowac rewolucyjne rozwigzanie, jakim jest System Kominowy JAWAR Uniwer-
sal Plus. Pierwszy na rynku w petni POLSKI system kominowy o najwyzszych
parametrach stworzony dla bezpieczenstwa, komfortu i wygody naszych
klientéw. Serce komina JAWAR Uniwersal Plus stanowi okragta profilowana
rura ceramiczna produkowana w oparciu o najnowsze osiggniecia techniki
prasowania izostatycznego. Ceramika JAWAR charakteryzuje sie wysoka od-
pornoscia na dziatanie agresywnego kondensatu, prawie zerowa nasigkliwo-
$cia, wysoka szczelnoscig, mata pojemnoscia cieplng, odpornoscia na pozar
sadzy i szoki termiczne. System kominowy JAWAR Uniwersal Plus sktada sie
zrur i ksztattek ceramicznych, lekkiego pustaka keramzytobetonowego i izo-
lacji wykonanej z wetny mineralnej grubszej od stosowanych obecnie na
rynku do danej srednicy rury. Tak dobrany system kominowy pozwala na naj-
bardziej wszechstronne zastosowanie w technologii odprowadzania spalin.

‘ wymiary
waga [kg/mb] A 81 85

\\ srednica [cm] 16+W 18+W 20+W
wymiary

waga [kg/mb] 1128 g 2D

www.jawar.com.pl

JAWAR Sp. z 0. 0. ul. Soniska 89; 06-400 Ciechanow, tel.: 23 672 24 16, 23 673 54 00, fax: 23 672 76 91, handel@jawar.com.pl




