INSTRUKCJA MONTAZU JAWAR K

14. Ostatnig rure przyciac tak, aby po odcigciu kielicha wystawata 15 cm INSTRUKCJA SAMODZIELNEGO
ponad ptyte przykrywajacg. Nastepnie wkleic jg za pomocg silikonu K
I uszczelnic pofaczenie szalunku z ptyta betonowa silikonem deka- WYKONANIA PEYTY PRZYKRYWAJACE)
rskim. Na ostatniej rurze na wysokosci 7 cm od gomej krawedzi e
zamontowac pierscien stabilizujacy stozek oraz zacisnac regulacje. Na
krawedz rury natozyc silikon.Nastepnie natozyc stozek az do chara-
15am kterystycznego klikniecia.
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13. Na ostatnim pustaku osadzi¢ szalunek tracony, nastepnie osadzic pfyte |7 | H

przykrywajacg na zaprawie cementowo-wapiennej. W przypadku samo-

dzielnego wykonania plyty przykrywajacej postepowac zgodnie N | )
z rysunkiem. :
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12. W ostatnim pustaku wycia¢ otwdr w przeciwlegtych bokach o szerokosci - -
8 cm, wysokosci 15 cm pod kratki zasysujgce powietrze. MONTAZ WSPOLOSIOWY

PRZYLACZA SPALIN
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\\ Uwaga: Pamieta o dylatacji w stropie oraz o odlegtosciach od materiatow
— tatwopalnych (5¢cm).

11. Instalowac pustaki oraz rury ceramiczne do wymaganej wysokosci

10. komina zgodnie z instrukga (pkt. 8i 7).

10. Na trdjnik spalin ponizej fapacza kondensatu zamontowac pierscieri
centrujacy rys. 3. Przy uzyciu silikonu wkleic trojnik na wezesniej e,
zamontowana rure. 3

9. Na ustalonej wysokosci trojnika spalin wyciac otwor w pustaku
0 szerokosci 13 «m, wysokosci 24 cm pod przyfacze powietrzno-

spalinowe. Nastepnie osadzi¢ pustak. TABLICZKA ZNAMIONOWA

.....

. aby pierscien nie przesuwat sie. Rure z pierscieniem zamontowac Po za}mnaemu f"?'?t,alu 'pre{m( Ial?llFIkQ
zqodnie z rysunkiem uzywajac silikonu. Nadmiar silikonu oczyscié za | | Znamionowa i miescic w widocznym miejscu.
pomoca wyciora. Wypetnic karte gwarancyjna.
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I.IWHGE: ﬁericier’z centrujacy montowac na kazdym elemencie ceramicznym
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7. Przy uiyciu szablonu nafozy¢ zaprawe \w—' DO MONTAZU KOMINA POTRZEBUJEMY:
i montowac kolejne pustaki i rury do
ustalonej wysokosci przytacza spalin. Rury
montowac wedtug punktu 8. A\

6. Przed montazem trojnika spalin ustalic wysokos¢ przytacza
przygotowac odpowiednia ilos¢ rur i pustakow. Jedna z rur przyciac do
wymaganej wysokosci przyfacza.
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5. Na oczyszczony odskraplacz natoiyc silikon, zamontowac tréjnik.
Nastepnie osadzi¢ kolejny pustak.

4, Przy ugzyciu szablonu natozy¢ na pierwszy pustak zaprawe & .

cementowo-wapienng. Osadzi¢ pustak z wycietym otworem pod
drzwiczki, natozyc na niego zaprawe.
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3. Wycigc otwor o szerokosci 15 cm, wysokos¢ 24 cm pod drzwiczki. \ . ;/{ /

2. W pierwszym pustaku wycigc otwor o szerokosci 15 cm, oraz wysokosci

10 cm. Dolng czgsc zalac betonem do wysokosci wyciecia. Po zastygnieciu Uwaga: Przed przystapieniem do montazu
zamnntpwac’ odskraplacz. Wypoziomowac i wycentrowac wzgledem uwaznie przeaytaé instrukcje. Sprawdzi¢
pustakow. zawartos¢  pakietu montazowego.
Po zakonczeniu budowy zamontowac

1. Wykonac¢ izolagje przeciwwilgociowa, pamietajac o uwzglednieniu wszystkie niezbedne akcesoria.
poziomu 0.
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