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14.

Na prawidlowo zamontowane przejscie dachowe i rure z ustnikiem zamocowac
kotnierz przeciwdeszczowy, ktdry powinien dolegac do przejscia dachowego.
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W przypadku montazu komina z przejsciem przed
dach nalezy wykonac otwor o srednicy wiekszej o
10 ¢m niz srednica zewnetrzna komina. Na otwar
zamontowac przejscie dachowe dopasowane do
spadku dachu i rodzaju pokrycia dachowego.
Wiasciwa obrébka i uszczelnienie dachowe
powinno by¢ wykonane zgodnie ze sztuka
dekarska.

PRZEJSCIE PRZEZ DACH

12.

Stosujac sie do wezesniejszych wytycznych montujemy ostatni element (ustnik) do
sciany. Jezeli wylot spalin okazuje sie byc zbyt nisko dopuszcza sie wydluzenie
komina o jedna rure. Uwaga: Na pofaczeniu rury ponad ostatnim mocowaniem do
Sciany i ustnika zastosowac opaske zaciskowa wzmocniong (rys.5) Wysokosc komina
od ostatniej podpory/mocowania do sciany nie moze przekroczyc 100 cm.

1.

Wedtug weczesniejszych wytycznych montowac pozostaty ilos¢ rur, pamietajac
o montazu obejm sciennych oraz o zachownaiu odpowiedniej odlegtosci od scany
i pionu konstrukcji. Ostatnim elementem jest rura z ustnikiem.
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10.

Na oczyszczony trdjnik zamontowac rure wedfug wezesniejszych wytycznych.
Sprawdzi¢ zy zachowana jest odlegtosc od sciany, a catosc jest w pionie. Po doko-
naniu regulacji zakontrowac sruby.

Na trojnik spalin natozyc rure (bez silikonu) w celu okreslenia miejsca montazu pie-
rwszej obejmy sciennej ze wspornikiem. Obejme montujemy na wysokosd 120 cm
od podstawy. Demontujemy rure. W wyznaczonym miejscu wiercimy otwar i mo-
ntujemy obejme scienng. Uwaga: Pamietac o zabezpieczeniu elementow zamonto-
wanych przed zanieczyszczeniem.

Do zamontowanego trojnika podfgczamy oddnek poziomy. Uwaga: Odcinek
trojnik-pomieszczenie wykonac rur izolowang. Pozostaty przestrzen wypetnic
wetna mineralng. W miejscu przebicia zatozyc rozete maskujaca (rys.4).
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. Na oczyszczony i osuszony trojnik wyczystki natozy¢ rownomiernie silikon wysoko-

temperaturowy, a nastepnie zamontowac trojnik spalin. Upewnic sie czy elementy
ceramiczne dolegaja do siebie. Usung¢ nadmiar silikonu. Zamocowac opaske

zaciskowa pomiedzy trojnikami.

Zamocowac opaske zaciskowa na potaczeniu trojnika i odskraplacza.
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Na osuszong i oczyszczong ceramiczng czesc odskraplacza natoZyc rownomiernie
silikon wysokotemperaturowy, a nastepnie zamontowac trojnik wyczystkowy.
Upewnic sie ze elementy ceramiczne tréjnika dolegaja dokfadie do odskraplacza.
Nastepnie usunac nadmiar silikonu.

Skrecic ptyte podstawy komina ze wspornikami. Wspomiki mocowac do
wewnetrznej czesc pyty (rys.3). Catos zamocowac do Sciany we wezesniej wyznac-
zonym miejscu za pomocg kotkow lub kotew rozporowych dobranych przez projek-
tanta (dopasowanych do rodzaju elewadji). Opcjonalnie odskraplacz z ptyta osadzic
na fundamencie.
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Inajgc  wysokos¢ przytaczenia  spalin
mozemy ustalic wysokos¢ zamocowania
ptyty podstawy komina. Dla uktadu jak na
rysunku (ptyta, wyczystka, tréjnik) rys.2,
odlegtos¢ osi podfaczenia tréjnika do gornej
krawedzi ptyty wynosi 76 cm. Wyznaczamy
05 montazu komina, wzdfuz ktdrej bedq
montowane obejmy Scienne. Zalecana
odlegtosc pomiedzy nimi wynosi 120 cm.

. Prace montazowe zaczynamy od ustalenia wysokosci przejscia
przez sciane. Przebicie powinno by¢ wieksze o 10 am od pla-
nowanej srednicy podtaczenia czopucha.

. Przed przystapieniem do montazu systemu Jawar Cerastal
nalezy ustali¢ z projektantem czy komin osadzony ma by¢ na
fundamencie czy na ptycie podstawy (rys.1). W przypadku
budowy komina na fundamencie projektant winien okreslic jego
wymiary oraz odlegtos¢ od sciany.

OGOLNE ZASADY KLEJENIA
ELEMENTOW CERAMICZNYCH:

Przed montazem oczyscc krawed:
rury za pomoca wilgotnej gabki.

kotnierz przeciwdeszczowy

WARUNKI 0GOLNE
Po zakonczeniu montazu wypetnic tabliczke
znamionowa i umiescic w widocznym miejscu.
Wypeinic karte gwarancyjna.
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Uwaga: Przed przystapieniem do montaiu
uwaznie przeazytac instrukcje. Sprawdzic
pakietu
Po zakonczeniu budowy zamontowac
wszystkie niezbedne akcesoria.

montazowego.
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Natozy¢ odpowiednia ilosc silikonu na mufe, potaczy¢
elementy. Nadmiar silikonu usunac gabka.

Prawidtowo wklejone elementy, bez
oznak wycieku silikonu do srodka.
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