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DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 

Nr 05-01 MU/2016 

 
 

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
 

JAWAR MASA USZCZELNIAJĄCA 
 

2. Zastosowania wyrobu budowlanego: zaprawa do uszczelniania wewnętrznych 

powierzchni przewodów kominowych odprowdzających spaliny suche z urządzeń 

grzewczych oraz kanałów wentylacyjnych wykonanych z cegły lub betonu- zgodnie                    

z majacą zastosowanie zharmonizowaną normą. 

 
 

3. Producent: 

LAKMA SAT sp. z o. o. 

Ul. Frysztacka 173 

43-400 Cieszyn 

POLSKA 

 

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: 

System 4 

 
5.  Norma zharmonizowana: PN-EN 998-1:2012 (EN 998-1:2010) Wymagania dotyczące 

zapraw do murów Część 1: zaprawa tynkarska 

 

6. Deklarowane właściwości użytkowe: 
 

Zasadnicze charakterystyki Właściwości uzytkowe 

Zharmonizowana 

specyfikacja techniczna 

 

Reakcja na ogień Klasa A1 
 

 

 

 

 

 

 

EN 998-1:2010 

Gęstośc brutto w stanie, kg/m
3
 ≤2000 

Wytrzymałość na ściskanie, 

N/mm
2
 

CS IV 

Przyczepność do podłoża, N/mm
2
 i 

symbol modelu peknięcia 
≥1,2 FP:B 

Absorpcja wody spowodowana 

podciąganiem kapilarnym 
kg/(m

2
*mm 

0,5
) 

W2 

Substancje niebezpieczne 

Patrz karta 

charakterystyki 

produktu 
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7. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami 

użytkowymi deklarowanymi w pkt 6. 

 Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną 

odpowiedzialność producenta określonego w pkt 3. 

 

8.  Rok pierwszego oznaczenia znakiem CE: 2016 

 

 

 

W imieniu firmy JAWAR SP. Z. O. O., ul. Sońska89, 06-400 Ciechanów podpisał: 

 

 

 

 

 

 

 

               Krzysztof Płochocki     dr. Paweł Jarzyński 

 Ciechanów 21-11-2016r.               Pełnomocnik ds. ZKP       Prezes Zarządu Jawar Sp. o.o. 

 

   


