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Lieferumfang in der
Grundversion

Zastosowanie



Aplikacje i funkcjonalności Analiza uszkodzeń, badania nieinwazyjne, ekspertyzy i dokumentacja:

· Rury kanalizacyjne i przyłącza od Ø 40 - 200 mm wraz z kolanami 87°
· Kanały wentylacyjne, układy wydechowe
· Sufity podwieszane, wnęki i szyby
· Jako narzędzie w zakładach przemysłowych
· Kominy

· Jednostka Wohler VIS 700
· Panoramiczny kolorowy monitor HD TFT i kabel połączeniowy o długości 2 m (monitor odłączany)
· Ochrona przed odblaskami
· Bateria litowo-jonowa
· Miniaturowa głowica kamery Wöhler HD Ø 26, rozłączana (opcjonalna)
· Głowica kamery obrotowo-uchylna Wöhler HD Ø 40, rozłączana (opcjonalna)
· Karta pamięci SD 32 GB
· Drążek kamery 8,6 x 5,6 mm - 30 m
· Ładowarka sieciowa USB z kablem USB typu C
· Mata antypoślizgowa
· Walizka z podwójną skorupą

System inspekcji wideo Wöhler VIS 700 HD przeznaczony jest do kontroli optycznej i dokumentacji
w rurach i szybach np. kominach spalinowych, wentylacyjnych, kanalizacjach itp.

DANE TECHNICZNE
Wöhler VIS 700 HD- Kamera inspekcyjna

tel:+48531797642
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Specyfikacja
techniczna

Monitor

Karta pamięci

Drążek kamery

Odbiornik lokalizatora

Obudowa

Miniaturowa głowica
kamery Wöhler HD Ø 26

Licznik elektroniczny

Głowica kamery obrotowo-
uchylnej Wöhler Ø 40

Wyświetlacz TFT 

Zasilacz  

Czas pracy 

Temperatura pracy

Temperatura przechowywania

Wymiary obudowy

Typ

Rozdzielczość

Obiektyw

Kąt widzenia 

Oświetlenie

Klasa ochrony

Wymiary

Temperatura pracy 

Temperatura przechowywania

Częstotliwość lokalizatora

Typ

Rozdzielczość

Obiektyw

Kąt widzenia

Oświetlenie

Klasa ochrony

Wymiary

Temperatura pracy Temperatura

przechowywania Częstotliwość

lokalizatora

Długość

Wymiar

Max. Odchylenie

Max. pojemność karty pamięci

Technologie

Prędkość 

Rozdzielczość nagrywania Format
nagrywania

Wymiary

Masa całkowita

Wyświetlanie

Impedancja wyjściowa 

Zasilacz

Temperatura pracy

Temperatura przechowywania

Waga

Wymiary

Graficzne wyświetlanie położenia głowicy

Kamerakopfposition Typ. 32 Ohm

3,7 V Li-Ion Akku

0…40 °C

-10…40 °C

605 g

32 x 14 x 7 cm (D x G x W)

7" / 16:9 Format

USB-C 5 V / 3 A / 3,7 V, 11,4 Ah Li-Ion Akku 

 4 h

0…40 °C

-20…50 °C

250 x 155 x 54 mm

1/3" COLOR CMOS

720 x 576 px (PAL)
720 x 480 px (NTSC)
f = 2,3 mm, F = 2,5

130°

białe LEDy (12 sztuk)

Wodoodporność IP 67

Ø 40 x 60 mm

0...40 °C

-20...50 °C

9,2 kHz

1/3" COLOR CMOS

720 x 576 px (PAL)
720 x 480 px (NTSC)

f = 2,3 mm, F = 2,5

145°

Białe LEDy (12 sztuk)

Wodoodporność IP 68

Ø 26 x 38 mm

0...40 °C

-20...50 °C

9,2 kHz

30 m

10,3 x 4,9 mm (oval)

5 % 

32 GB

SD lub SDHC, Klasa prędkości 10

ok. 3 GB/h

1.280 x 720 HD, max. 25 fps

AVI (H264)

18 x 44 x 50 cm (D x G x W)

10 kg
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