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Specyfikacja techniczna

Zawartość zestawu

Przeznaczenie

Aplikacje i funkcjonalność

Lokalizatora Wöhler L 200 można używać wyłącznie do kokalizowania głowic kamer Wöhler VIS Ø
40 mm i Ø 26 mm. Każde inne użycie jest uważane za niewłaściwe.

· Dokładna lokalizacja głowicy kamery w rurach, kominach, podłogach lub sufitach
· Sygnał akustyczny do orientacji nadawany przez głośniki lub słuchawki
· Celownik i siła sygnału wskazują jak daleko i w jakim kierunku znajduje się głowica kamery
· Szybkie wykrywanie usterek za pomoca głowic Ø 26 / 40 mm



· Lokalizator Wöhler L 200
· Teleskop
· Słuchawki
· Ładowarka USB z kablem micro-USB
· Pudełko żółtej kredy (12 sztuk)
· Walizka z tworzywa sztucznego

Odbiornik lokalizatora                    Wskazanie                        Graficzne wyświetlanie położenia głowicy kamery
Impedancja wyjściowa                    Słuchawki                          Typ 32 Ohm
                                                          Zasilanie                           Akumulator litowo-jonowy

                                                           Częstotliwość                   9,2 kHz

                                                            Wymiary                           32 x 14 x 7 cm

                                                            Waga                                 605 g

DANE TECHNICZNE
Lokalizator Wöhler L 200


